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TINGIMUSED
Puistine asend: Seadke latern kuivale, tasasele pinnale.
Rippuv asend: Riputage latern sobiva toru kiilge.

TTH [T

Statiivil (ei sisaldu tarnekomplektis)

Kiirguri saab paigaldada uksikult voi kahekaupa Brennenstuhli statiivile.

Kahe kiirguri paigaldamise korral on tarvis lisatarvikuna pikikandurit CB 70 1172640059.
Sobivad lisatarvikud leiate meie kodulehelt: www.brennenstuhl.de.
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Pustises asendis, kiilgekruvitud, ks latern Pustises asendis, kiilgekruvitud

(ainultTS250 1170610020
jaTS 170 1170610010
jaTS 300 9171991100)
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Rippuvas asendis, kiilgekruvitud

JUHTME KOKKUKERIMINE

Tugijalad voimaldavad kaablit kokku kerida transportimiseks voi hoiustamiseks.

HOOLDAMINE
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PUHASTAMINE
Enne puhastamist lahutage latern vorgutoitest.
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TAHELEPANU! LED-latern ei sisalda
komponente, mida oleks vaja hooldada. Valgusti
valgusallikas pole vahetatav; kui valgusallika
tooiga on labi, tuleb kogu valgusti valja
vahetada. Laternat ei tohi avada.

Rippuvas asendis, haagikdljes

Arge kasutage lahusteid, sdovitavaid puhastusvahendeid vms. Kasutage puhastamiseks ainult

kuiva voi kergelt niisutatud lappi.

KORVALDAMINE

Korvaldage elektriseadmete jadtmed keskkonnanoudeid jargides!

Arge visake elektriseadmeid olmejaitmete hulka!

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikajaatmete kohta tuleb
kasutatud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasobralikule

utiliseerimisele.

Kasutuselt korvaldatud seadme utiliseerimise voimaluste kohta saate teavet oma valla- voi

linnavalitsusest.

Patareisid ja akusid ei tohi visata olmeprugi hulka!

Kasutajana olete seadusega kohustatud koik patareid ja akud viima oma piirkonna/
linnaosa kogumispunkti voi poodi tagasi, et need saaks keskkonnasdbralikult utiliseerida;

vastasel juhul voivad tekkida ohud keskkonnale ja inimeste tervisele.
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C € EL-1 VASTAVUSAVALDUS
EL-i vastavusdeklaratsiooni on esitanud tootja.

TOOTJA
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Lisainfot leiate jaotisest Hooldus/KKK meie kodulehel www.brennenstuhl.com.




@ Navod na pouzivanie
Mobilny 360° LED akumulatorovy ziari¢
BF 3000 MA

Pozor: Precitajte si pred pouzitim ziari¢a pozorne tento ndvod na pouzivanie a potom si ho
riadne uschovajte!

BEZPECNOSTNE POKYNY

1. Skontrolujte pred kazdym pouzitim Ziari¢ alebo sietovy adaptér na pripadné poskodenia.
Nepouzivajte nikdy Ziari¢ alebo sietovy adaptér, ak zistite akékolvek poskodenie. Obratte sa
v tomto pripade na kvalifikovaného elektrikéra alebo na uvedenu servisnu adresu vyrobcu.

A Pri nedodrziavani pokynov hrozi smrtelné nebezpecenstvo spésobené iuderom

elektrického pradu!

2. Nepouzivajte ziari¢ v prostredi ohrozenom vybuchom, v ktorom sa nachadzaju horlavé
kvapaliny, plyny alebo prach. Zivotu nebezpe&né!

3. UdrzZiavajte deti v dostato¢nej vzdialenosti od Ziari¢a. Deti nedokazu odhadnut
nebezpecenstvo, ktoré méze znamenat elektricky prad.

4. Pouzivajte na prevadzku pristroja iba dodavany sietovy adaptér a kabel.
Pouzivanie inych sietovych adaptérov moéze viest k poskodeniu akumulatorov alebo vybuchu!

5. Aby ste zabranili oslneniu, nesmiete hladiet priamo do svetla.

6. Zni¢eny ochranny kryt sa neda vymenit. Ziari¢ sa musi zlikvidovat.

7. Vyrobok nema pocas nabijania ochranu IP54 (ochrana proti prachu a striekajucej vode).

@ Nevhodna na prevadzku s externymi regulatormi svetla.

TECHNICKE UDAJE

LED zZiari¢ Nabijacka

Typ BF 3000 MA |dentifikacny kéd modelu XY24LR-135100VH-EW
0bj. €. 1171410301 Vstupné napatie 220-240V
Vykon 30w Frekvencia vstupného striedavého pridu | 50-60 Hz
IP. 1K [P 54, 1K 08 Vystupné napatie 13,5V
Trieda ochrany I Vystupny prud 1,0A
Vstup nabijania 13,5V/1,0A Vystupny vykon 13,5W
Doba nabijania ~4,5h Priemerna tcinnost v aktivnom rezime | 85,32%
Rozmery ochranného krytu | @200 x 85,8 mm Spotreba energie v stave bez zataze 0,16W
Rozmery 205x200x222,5mm | Prdd 0,4A
Hmotnost 1,57 kg

Max. projektovand plocha | 456 m’

Tento LED ziari¢ je vhodny na osvetlenie v interiéri a exteriéri.
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SPUSTENIE DO PREVADZKY
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZIARICA
Zapnite Ziaric.

Ziari¢ svieti 100 % intenzitou svetla, opakovanym stld¢anim sa nastavi intenzita svetla na
1009% - 50% - 25 %, dalsie stlacenie vypne ziaric.

Cim menej svetla je nastavené, tym dlhsia je doba svietenia.

Ak je poloha spinaca nezmenena dlhsie nez 5 sekiind, potom vedie
opatovné stlacenie vzdy k stavu ,vyp”.

A: Zap/Vyp a funkény vypinac D: Hak
B: Indikator akumulatora, stavu a nabitia E: Sietovy adaptér
C: DC zasuvka na nabijanie k stiahnutiu
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ZOBRAZENIE STAVU AKUMULATORA (B)

Pocas nabijania akumulator svieti ¢ervend LED indikatora nabijania akumulatora (B).

Pokial je akumulator plne nabity, svieti zelend LED indikatora nabijania akumulatora (B).

Ak je akumulator takmer prazdny, zablika Ziari¢ 5 krat a nepretrzite blik4 ¢ervena LED indikatoru
stavu akumulatora (C). Potom bude lampa svietit ete asi 10 minut, kym nevypne ochrana proti
hlbokému vybitiu svetlo.

Na dokoncenie prace je teda este dost casu.

NABIJANIE AKUMULATORA (C)

Nabijat akumulétor iba pomocou dodavaného sietového adaptéra (E)

1. Aby sa zarucila optimalna funkcia, odporicame, aby sa akumulator pred prvym pouzitim raz
uplne vybil a nabil.

2. Na zdklade indikatora stavu akumulatora (B) (pozri popis hore) si mézete precitat stav nabitia
akumulatora.

3. Pridlhom nepouzivani nabijat akumulator priblizne kazdé 3 mesiace, aby sa zarucila
dlhodoba zivotnost akumulatora.

4. Po nabiti uzavriet zasuvku pre nabijacku bezpodmienecne opat pomocou uzatvaracieho
krytu.
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OBSLUHA
Kolma: Postavte ziari¢ na suchu, rovnu plochu.
Visiaca: Zaveste zZiari¢ na vhodnu rarku.

TTH [T

So stojanom (nie je obsahom dodavky)

Ziari¢ sa d4 namontovat tiez samostatne alebo vo dvojici na stojan Brennenstuhl.
Ak sa montuju dva ziarice, potom je potrebny ako prislusenstvo Ciasto¢ne Sikmy nosnik

CB 70 1172640059.

Vhodné prislusenstvo najdete na nasej domovskej stranke www.brennenstuhl.com

>

Samostatny ziari¢ naskrutkovany v stojatej polohe

(ibaTS250 1170610020
aTS 170 1170610010
aTS 300 9171991100)
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Naskrutkovany v stojatej polohe
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Naskrutkovany vo visacej polohe Zaveseny na haku

NAVIiJANIE KABLA
Nozi¢cky umoznuju navijanie kdbla pre prepravu a uskladnenie.

UDRZBA

(=2 X (@

POZOR! LED lampa neobsahuje ziadne suciastky,
ktoré by sa museli udrziavat. Svetelny zdroj tejto
lampy sa nedd vymenit, ak dosiahol svetelny
zdroj koniec svojej zivotnosti, musi sa vymenit
celd lampa. Lampa sa nesmie otvorit!

CISTENIE

Vlypojte Ziari¢ pred ¢istenim od sietového napatia.

Nepouzivajte Ziadne rozpustadla, drazdivé alebo agresivne Cistiace prostriedky. Pouzivajte na
Cistenie iba suchu alebo zlahka navlhéend handricku.

LIKVIDACIA

Odstranujte elektrické pristroje ekologickym sp6sobom!

Elektrické pristroje nepatria do domového odpadu!

Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o elektrickych a elektronickych starych pristrojoch
so musia opotrebované elektrospotrebice zhromazdit zvlast a odviezt na ekologicky
bezchybnu recyklaciu.

O moznostiach likvidacie starych pristrojov sa mézete informovat na svojom obecnom
alebo mestskom urade.

Batérie a akumulatory nepatria do domového odpadu!

Ako spotrebitel ste zo zakona povinny, odovzdat vietky batérie a akumulatory na
zbernom mieste vo vasej obci/vadej mestskej casti alebo v obchode, aby mohli byt
odvezené na ekologicku likvidaciu, v opacnom pripade vzniknd mozné nebezpecenstva
pre zivotné prostredie a [udské zdravie.
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C € VYHLASENIE O ZHODE S NORMAMI EU
EU prehlasenie o zhode je ulozene u vyrobcu.

VYROBCA
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pre dalsie informacie vam odporud¢ame oblast Servis/FAQ na nasej domovskej
stranke www.brennenstuhl.com.




©® Navodilo za uporabo

Mobilni 360° LED baterijski reflektor
BF 3000 MA

Pozor: Pred uporabo reflektorja skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih nato dobro

shranite!

VARNOSTNA NAVODILA
1. Pred vsako uporabo preverite reflektor oz. napajalnik, da ni morebiti poskodovan.
Reflektorja ali napajalnika nikoli ne uporabljajte, ¢e ugotovite kakrinekoli poskodbe.
V takSnem primeru se obrnite na elektri¢arja ali pa na naveden servisni naslov proizvajalca.

A Pri neupostevanju navodil obstaja zivljenjska nevarnost zaradi elektri¢c(nega udara!
2. Reflektorja ne uporabljajte v okolju, kjer vlada nevarnost eksplozije, v katerem se nahajajo
gorljive tekocine, plini ali prah. Zivljenjska nevarnost!
3. Zagotovite, da je reflektor izven dosega otrok. Otroci ne znajo oceniti nevarnosti zaradi
morebitnega elektri¢cnega udara.
4. Zaobratovanje naprave uporabljajte samo zraven dobavljen napajalnik in kabel.
Uporaba drugih napajalnikov lahko povzroci poskodovanje baterije ali eksplozijo!

5. Da bi preprecili ble$¢anje prosimo, da ne gledate neposredno v svetlobo.
Unicenega zas¢itnega pokrova ni mogoce zamenjati. Reflektor je potrebno zavredi.

o

7. Med polnjenjem izdelek nima stopnje zas¢ite IP54 (ni zas¢iten pred vdorom prahu in ni

vodoodbojen).

@ Ni primerno za obratovanje z zunanjimi zatemnilniki.

TEHNICNI PODATKI

LED reflektor Polnilec

Vrsta BF 3000 MA Identifikator modela XY241R-135100VH-EW
St.art. 1171410301 Vhodna napetost 220-240V
Zmogljivost 30W ACvhodna frekvenca 50-60 Hz
IP 1K IP 54, IK 08 Izhodna napetost 13,5V
Razred zacite 1l [zhodni tok 10A
Vhod za polnjenje 13,5V/1,0A [zhodna mo¢ 13,5W
Cas polnjenja ~4,5h Povprecna obratovalna ucinkovitost 85,32%
Mere zascitne previeke @200 x 85,8 mm Poraba energije brez obremenitve 0,16W
Mere 205%x200%222,5mm | Tok 0,4A
Teza 1,57 kg

Maks. projicirana povriina | 456 m?

Ta LED reflektor je namenjen osvetljevanju notranjih prostorov in zunanjosti.
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ZACETEK UPORABE
VKLOP/IZKLOP REFLEKTORJA
Vklopite reflektor.

Reflektor sveti s 100 % svetilnostjo, z veckratnim pritiskom se svetilnost nastavi na 100% — 509% —
25 %, ponovni pritisk reflektor izklopi.

Kolikor nizja je nastavljena moc svetlobe, toliko daljsi je ¢as osvetlitve.

Ce je dolo¢en polozaj stikal nespremenjen ve¢ kot 5 sekund, potem s
ponovnim pritiskom vedno preidemo v stanje »izklopax.

A: Funkcijska tipka in vklop/izklop D: Kavelj
B: Prikaz baterije, statusa in polnjenja E: Napajalnik
C: DC vti¢nica za polnjenje

()
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BATERIJSKI INDIKATOR POLNJENJA (B)

Med polnjenjem baterije sveti rdeca LED baterijskega indikatorja polnjenja (B).

Ko je baterija popolnoma napolnjena, sveti zelena LED baterijskega indikatorja polnjenja (B).
Ce je baterija skoraj prazna, potem reflektor 5-krat utripne in rde¢a LED baterijskega indikatorja
polnosti (B) utripa neprekinjeno. Nato bo reflektor ponovno svetil za pribl. 10 minut naprej,
preden zascita pred popolno izpraznitvijo svetlobo popolnoma izklopi.

Za dokoncanje dela je torej e vedno dovolj ¢asa.

POLNJENJE BATERIJE (C)

Polnjenje baterije izklju¢no preko zraven dobavljenega napajalnika (E)

1. Zazagotovitev optimalnega delovanja priporo¢amo, da baterijo ob prvi uporabi enkrat v
celoti izpraznite in ponovno v celoti napolnite.

2. Na podlagi kazalnika polnosti baterije (B) (glej opis zgoraj) lahko od¢itate stanje polnosti
baterije.

3. Med daljSim obdobjem neuporabe je treba baterijo napolniti priblizno vsake 3 mesece,
da se tako zagotovi daljsa Zivljenjska doba baterije.

4. Po polnjenju je treba polnilno dozo obvezno ponovno zapreti z zapiralnim pokrovékom.
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UPRAVLJANJE
Stojece: Reflektor postavite na suho in ravno povrsino.
Obeseno: Reflektor obesite na ustrezno cev.

S stativom (ni dobavljen zraven)

Reflektor lahko namestite posamezno ali dvojno na stativ Brennenstuhl.

Ob namescanju dveh reflektorjev potrebujete deloma precni nosilec v opremi CB 70 1172640059.
Ustrezno opremo najdete na nasi spletni strani www.brennenstuhl.com.

g
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Stojece privit posamezni reflektor Stojece privit

(samoTS 250 1170610020
inTS 170 1170610010
in TS 300 9171991100)
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Obeseno privit Obeseno s kavljem

NAVITJE KABLOV
Stojala dovoljujejo navitja kabla za namene prevoza in skladis¢enja.

VZDRZEVANJE

(=2 X (@

POZOR! LED svetilka ne vsebuje elementoy, ki

bi potrebovali vzdrzevanje. Sijalke te svetilke

ni mogoce zamenjati, ko sijalka doseze konec
svoje zivljenjske dobe je treba zamenjati celotno
svetilko. Svetilke ni dovoljeno odpirati.

CISCENJE

Pred ciscenjem reflektor izklopite iz elektri¢ne napetosti.

Ne uporabljajte nikakrsnih topil, jedkih Cistil ali podobnega. Za is¢enje uporabljajte samo suho
ali rahlo navlazeno krpo.

ODLAGANJE
Elektricne naprave je treba odloziti med odpadke na okolju prijazen nacin!
Elektri¢ne naprave na sodijo med gospodinjske odpadke
V skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o elektri¢nih in elektronskih napravah je treba
rabljene elektronske naprave zbirati lo¢eno in jih reciklirati na okolju prijazen nacin.
Ve¢ o moznostih odlaganja med odsluzene naprave lahko izveste pri obcinski ali mestni
upravi.

Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Kot potrosnik ste zakonsko zadolzeni, da vse baterije in akumulatorje oddate pri zbirnem
mestu vase skupnosti/vasega mesta ali v trgovini, da se nato lahko odstranijo v okolju
prijazno odlaganje, drugace obstaja tveganje za okolje in ¢lovesko zdravje.
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C € ES IZJAVA O SKLADNOSTI
EU izjava o ustreznosti je hranjena pri proizvajalcu.

PROIZVAJALEC
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Za vec informacij priporocamo ogled obmog¢ja storitev in pogosto zastavljenih vprasanj na nasi
spletni strani www.brennenstuhl.com.




® Naudojimo instrukcija

Mobilus 360° LED akumuliatorinis prozektorius

BF 3000 MA

Démesio: PrieS naudodami Sviestuva, atidziai perskaitykite Sias instrukcijas ir jas tinkamai

saugokite!

SAUGOS NUORODOS

1. Pries kiekviena naudojima patikrinkite Sviestuvag ar maitinimo 3altinj, ar néra pazeidimuy.
Niekada nenaudokite Sviestuvo ar maitinimo 3altinio, jei pastebite kokiy nors pazeidimy.
Siuo atveju kreipkités j elektrikg arba gamintojo nurodytu paslaugy teikéjo adresu.

A To nesilaikant, kyla pavojus gyvybei dél elektros smugio!
2. Nenaudokite Sviestuvo sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiy skysciy, dujy ar dulkiy.

Pavojus gyvybei!

3. Neprileiskite vaiky prie prozektoriaus. Vaikai negali jvertinti del elektros sroves kylancio

pavojaus.

4. Prietaisui naudokite tik pateikta maitinimo 3altinj ir kabelj.
Naudojant kitus maitinimo blokus, galimas akumuliatoriy pazeidimas arba sprogimas!
5. KadiSvengtumeéte akinimo, neziurékite tiesiai j Sviesa.

o

Apgadinto apsauginio dangcio pakeisti negalima. Prozektorius turi bati utilizuotas.

7. Krovimo metu produktas neatitinka IP54 saugos klases (apsauga nuo dulkiy ir vandens

pursly).

@ Netinka naudoti su iSoriniais Sviesos reguliatoriais.

TECHNINIAI DUOMENYS

LED Sviestuvas Maitinimo adapteris

Tipas BF 3000 MA Modelio Zymuo XY24LR-135100VH-EW

Prekés Nr. 1171410301 |&jimo jtampa 220-240V

Galia 30W |&jimo kintamosios srovés daznis 50-60 Hz

[P 1K [P 54,1K 08 ISéjimo jtampa 13,5V

Apsaugos klasé Il S€jimo srové 1,0A

|krovimo jvestis 13,5V/1,0A 3¢jimo galia 13,5W

|krovimo trukmé ~4,5h Vidutinis aktyviosios veiksenos 85,32%
efektyvumas

Apsauginio dangc¢io matmenys | @200 x 85,8 mm Vartojamoji galia be apkrovos 0,16W

Matmenys 205x200 x222,5 mm | Srovés stiprumas 04A

Svoris 1,57 kg

Maks. apSvieciamas plotas 456 m”

Sis LED 3viestuvas tinka ap3vietimui viduje ir lauke.
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NAUDOJIMO PRADZIA

PROZEKTORIAUS JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Jjunkite prozektoriy.

Prozektorius Sviecia 100 % Sviesos stipriu, paspaudus kelis kartus nustatomas 100% — 50% -
25 % Sviesos stipris, paspaudus dar kartg prozektorius iSjungiamas.

Kuo mazesnis Sviesos intensyvumas nustatytas, tuo ilgesné Sviestuvo veikimo trukmé.

Jei jungiklio padétis nesikeicia ilgiau kaip 5 sekundes, paspaudus jj dar kartg jjungiama padétis
JAsjungta”

A: |jungimo/ijungimo ir funkcijy jungiklis  D: kablys

B: Akumuliatoriaus, blsenos ir jkrovos E: Akumuliatoriaus
indikatorius jkroviklis

C: DC jkrovimo lizdas

e

é\(EA \
L S |
JTETY Sl

AKUMULIATORIAUS |KROVOS INDIKATORIUS (B)

Akumuliatoriy jkraunant, Sviecia raudonas akumuliatoriaus jkrovos indikatoriaus (B) Sviesos
diodas.

Kai akumuliatorius visiskai jkrautas, Sviecia Zalias akumuliatoriaus jkrovos indikatoriaus (B) Sviesos
diodas.

Kai akumuliatorius beveik iSsikroves, prozektorius sumirksi 5 kartus, o raudonas akumuliatoriaus
jkrovos indikatoriaus (B) $viesos diodas mirksi nuolat. Sviestuvas $vie¢ia dar mazdaug 10 minuciy,

.....

Taigi vis dar yra pakankamai laiko darbams uzbaigti.

AKUMULIATORIAUS |JKROVIMAS (C)

Jkraukite akumuliatoriy tik naudodami pateiktg kintamosios srovés maitinimo 3altinj (E)

1. Siekiant uztikrinti optimaly veikima, rekomenduojame, kad akumuliatorius pirma kartg buty
visiskai iSkrautas ir po to visiskai jkrautas.

2. Pasitelkus akumuliatoriaus busenos rodmenj (B) (Zr. apraSyma pirmiau), galima perskaityti
akumuliatoriaus jkrovos busena.

3. Jeinesinaudojate ilgesnj laika, akumuliatoriy jkraukite mazdaug kas 3 ménesius, kad
uztikrintuméte ilgg akumuliatoriaus naudojimo trukme.

4. Po jkrovimo jkrovimo lizdg batinai vel uzkimskite gaubteliu.




m Naudojimo instrukcija

BF 3000 MA

VALDYMAS
Pastatomas: pastatykite prozektoriy ant sauso, lygaus pavirsiaus.
Pakabinamas: pakabinkite prozektoriy uz tinkamo vamzdzio.

TTH T

Su stovu (tiekimo komplekte néra)

Prozektorius taip pat galima montuoti atskirai arba poromis ant,Brennenstuhl” trikojy.

Jei montuojami du prozektoriai, kartais kaip priedas reikalingas skersinis elementas

CB 70 1172640059.

Tinkamus priedus rasite masy pagrindiniame puslapyje www.brennenstuhl.com.

[ B
B
Pastatytas prisuktas vienas prozektorius Pastatyti prisukti

(tik TS 250 1170610020
irtTS170 1170610010
irTS 300 9171991100)
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Pakabinti prisukti Pakabinti kabliu

KABELIO SUVYNIOJIMAS
Dél atraminiy kojeliy, prietaisg transportuojant ir sandéliuojant, kabelj galima suvynioti.

TECHNINE PRIEZIURA

@@

DEMESIO! LED 3viestuve néra komponenty,
kuriems reikalinga techniné prieZira. Sio
Sviestuvo Sviesos Saltinis yra nekeic¢iamas;
pasibaigus Sviesos 3altinio naudojimo
trukmei, turi buti pakeiciamas visas Sviestuvas.
DraudZiama atidaryti Sviestuva.

VALYMAS

Prie$ valydami prozektoriy, atjunkite jj nuo tinklo jtampos.

Nenaudokite tirpikliy, ésdinanciy valymo priemoniy ar pan. Valydami naudokite tik sausa ar Siek
tiek sudrékintg Sluoste.

SALINIMAS
Ekologiskai Salinkite elektros prietaisus!
Elektros prietaisus draudziama $alinti su buitinémis atliekomis!
Remiantis ES direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky, naudotus
elektros prietaisus privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti.
Dél nebenaudojamy prietaisy 3alinimo galimybiy teiraukités savo savivaldybéje.

Baterijy ir akumuliatoriy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis!

Kaip vartotojas pagal teisés aktus privalote visas baterijas ir akumuliatorius priduoti j
surinkimo punkta savo savivaldybéje ar miesto rajone arba j prekybos vietg, kad jie bty
utilizuojami tausojant aplinka, nes kitaip gali kilti pavojus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.
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C € ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
ES atitikties deklaracija buvo suteikta gamintojui.

GAMINTOJAS
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Dél issamesnés informacijos rekomenduojame aptarnavimo / DUK sritjmUsy
svetaingje www.brennenstuhl.com.




@ Lietosanas instrukcija
Parnésajams 360° LED prozektors ar
akumulatoru
BF 3000 MA

Uzmanibu: pirms prozektora lietosanas rupigi izlasiet $o lietoSanas instrukciju un pienacigi
glabajiet to turpmakai izmantosanai!

DROSIBAS NORADIJUMI

1. Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet prozektoru vai baro$anas bloku, vai tas nav bojats.
Nekad nelietojiet prozektoru vai barosanas bloku, ja konstatéti bojajumi. Tada gadijuma
vérsieties pie kvalificéta elektrika vai noraditaja razotaja servisa adresé.

A Neievérojot noteikumus, elektriskas stravas trieciens apdraud dzivibu!

2. Nelietojiet prozektoru spradzienbistama vide, kura atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli.
Apdraud dzivibu!

3. Bérniem jauzturas drosa attaluma no prozektora. Berni nespéj novértet elektriskas stravas
raditos riskus.

4. lerices lietoSanai izmantojiet tikai komplekta piegadato baro3anas bloku un vadu.
Citu baroSanas bloku izmanto3ana var izraisit akumulatora bojajumu vai eksploziju!

5. Laiizvairitos no apzilbsanas, neskatieties tiesi gaisma.

6. Saplisusu aizsargkorpusu nevar aizstat ar jaunu. Prozektors ir jautilizé.

7. Uzlades laika produkts neatbilst IP54 (aizsardziba pret putekliem un Gdens Slakatam).

@ Nav piemerots ekspluatacijai ar aréjiem gaismas intensitates regulatoriem.

TEHNISKIE DATI

LED prozektors Barosanas adapteris

Tips BF 3000 MA Modela identifikators XY241R-135100VH-EW
Preces nr. 1171410301 leejas sprieqgums 220-240V
Jauda 30w leejas mainstravas frekvence 50-60 Hz
[P 1K IP 54, 1K 08 zejas spriequms 13,5V
Aizsardzibas klase [ |zejas strava 1,0A
Uzladesanas ieeja 13,5V/1,0A Izejas jauda 13,5W
Uzladésanas laiks ~4,5h Videja aktiva efektivitate 85,32%
Aizsargkorpusa izmeéri | @200 x 85,8 mm Jaudas izmantojums bezslodzes rezima (W) | 0,16W
|zmeéri 205x200x222,5mm | Elektriska strava 0,4A
Svars 1,57 kg

Maks. projicéta plakne | 456 m

Sis LED prozektors ir piemérots apgaismo3anas mérkiem iekstelpas un arpus telpam.
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EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA

PROZEKTORA IESLEGSANA/IZSLEGSANA

leslédziet prozektoru.

Prozektors iedegas ar 100 % gaismas intensitati; nospiezot vairakkart, tiek iestatita 100% - 50% —
25 % gaismas intensitate; nospiezot vélreiz, prozektors tiek izslégts.

Jo mazaka apgaismo3anas jauda iestatita, jo lielaks bus spidésanas ilgums.

Ja slédza pozicija paliks nemainiga ilgak par 5 sekundém, tad péc nakamas slédza nospieSanas
vienmeér tiks ieguts “izslégts” stavoklis.

A: leslégsanas un izslégsanas slédzis, ka ari funkciju slédzis
B: Akumulatora, statusa un uzlades limena indikacija

C: DC ladesanas ligzda

D: Akis

E: ladétaja barosanas bloks

e

JITEI< JIWIT

AKUMULATORA UZLADES INDIKATORS (B)

Akumulatora uzlades laika uzlades indikatora (B) deg sarkana LED diode.

Kad akumulators ir pilniba uzladéts, tad uzlades indikatora (B) deg zala LED diode.

Ja akumulators ir gandriz tukss, prozektors 5 reizes iemirgojas, un sarkana LED uzlades indikatora
(B) mirgo nepartraukti. Péc tam prozektors spid vél apm. 10 minates, pirms dzilas izlades
aizsardziba izslédz gaismu.

Tatad vél ir pietiekami daudz laika, lai pabeigtu darbu.

AKUMULATORA UZLADESANA (C)

Uzladgjiet akumulatoru, izmantojot vienigi komplekta piegadato barosanas bloku (E)

1. Lai nodrosinatu optimalu akumulatora darbibu, pirmreizéjas lietoSanas laika ieteicams laut
akumulatoram pilnigi izladéties un péc tam to uzladét pilnu.

2. Akumulatora uzlades limena indikacija (B) (skatit aprakstu ieprieks) lauj nolasit akumulatora
uzlades limeni.

3. Jalampa ilgstosi netiek lietota, akumulators jauzladé ik péc 3 ménesiem, lai tam nodrosinatu
ilgu darbmazu.

4. Pécuzladésanas noteikti uzlieciet ladéSanas ligzdas nosegvacinu.
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LIETOJUMA VEIDI
Stavus: Novietojiet prozektoru uz sausas, lidzenas virsmas.
Pakarinot: Piekariniet prozektoru pie piemerotas caurules.

Ar stativu (nav ieklauts piegades komplekta)

Lukturi var izmantot ari vienu pasu vai uzmontét divus lukturus uz Brennenstuhl stativa.

Ja tiek monteti divi lukturi, dazreiz bus nepiecieSams piederums - Skérssija CB 70 1172640059.
Piemerotus piederumus jus atradisiet misu majaslapa www.brennenstuhl.com.

S
pROM

g

o N

Stavus pieskravéts viens prozektors Stavus pieskravéts

(tikai TS 250 1170610020
unTS 170 1170610010
unTS 300 9171991100)
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Pakarinats un pieskraveéts Pakarinats aiz aka

KABELA UZTISANA
Transportésanas vai uzglabasanas nollka ap balsta kajinam var uztit kabeli.

APKOPE

(LG
~ Cd
L4 ~
~A

UZMANIBU! LED lampa nesatur komponentus,
kam nepiecieSama apkope. Luktura gaismas
avots nav nomainams; kad gaismas avota
kalpo$anas laiks ir beidzies, janomaina viss
lukturis. Lukturi nedrikst atvert.

TIRISANA
Pirms tiriSanas atvienojiet prozektoru no tikla sprieguma.

Nelietojiet $kidinatajus, kodigus tirisanas lidzeklus u. tml. lerices tirianaiizmantojiet tikai sausu
vai nedaudz samitrinatu draninu.

UTILIZACIJA
Elektroiekartas jautilizé, saudzéjot dabu!
Neizmetiet elektroierices sadzives atkritumos!
Saskana ar Eiropas Direktivu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem nolietotas elektroniskas un elektroierices ir jasavac atseviski un janogada
atkritumu parstradei videi nekaitigai veida.
Par nolietotas ierices utilizacijas iespéjam jautajiet sava pagasta vai pilsétas pasvaldiba.

Baterijas un akumulatorus nedrikst izsviest majsaimniecibas atkritumos!

Jums ka patérétajam ir likuma noteikts pienakums visas baterijas un akumulatorus nodot
kada no sava pagasta/pilsétas savakSanas punktiem vai tirdzniecibas uznémumos, lai tos
varétu nogadat uz videi nekaitigu utilizaciju, jo citadi rodas iespéjams risks videi un cilvéku
veselibai.
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C € ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
RaZotajs ir iesniedzis ES atbilstibas deklaraciju.

RAZOTAJS
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Plasaku informaciju ieteicams ieglt sadala,Service/FAQ’s” musu majaslapa
www.brennenstuhl.com.
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